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ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書び必要になったとき、ずぐに利用できる 
ように保管してくださし、ま全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず 『 A— ドウエアガイド』「安全上のごを意」をお読みください。 


□ 設置環境、電源 • アース 
を確認する 


A 警告〇 

• 同個されている電源コードセツトは本機専用でず。 
本機む外の電気機器には使用でをません。また、 
同個されている電源コードセツトむ外の電源コード 
セットは、本機には使用しないでください。义災や 
感電の原因になりまず。 


A 警告0 

•機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設 
置し、異常時に電源プラグを容易に外せるよラにし 
てください。 


❖設置損境をお認する 

設置環境については、次のことを守ってください。 

• 本機は、水平でびたつきのない場所を選んで設置して 
ください。 

• 用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処理などを 
スムーズに行ラために、本機の周辺に目ちとして図の 
ようなスぺースをお保してください。 



b 同旧品を確認する 

不足品や不具合があった場合は、本機を購入され 
た販売店までご連絡 < ださい。 

み 使用説明書、 CD-ROM 
がかんたんセットアップ（本書） 

□クイックガイド 
□八ードウエアガイド 
□ 管理者の方へ 
□ CD-ROM 

r 使用説明書-ドライバ ー & 

ユーテイリテイー J1 枚 

♦を部品 


A 警告© 

• アース接続してください。アース接続びされないで、 
万一漏電した場合は、义災や感電の原因になります。 
アース接続びコンセントのアース端子にできない場 
合は、設地工事を電気工事業者に相談してくださし、。 
•アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつな 
ぐ前に行ってください。また、アース接続を外ず場 
台は、必ず電源プラグをコンセントか5巧いて行っ 
てください。感電の原因になりまず。 


A 警告0 

•表示された電源電圧 L ソ外の電圧で使用しないでく 
ださい。义災や感電の原因になりまず。 


A 警告〇 

•タコ足配線をしないでください。义災や感電の原 
因になりまず。 


A 警告〇 

•延長コードは使用しないでください。义災や感電の 
原因になりまず。 



A 警告0 

•電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、 
加工しないでください。また、重いちのをのせたり、 
引っぱったり、無理に曲げたりずると電源コードを 
いため、乂災や感電の原因になりまず。 


A 警告〇 

•電源プラグの刃に金属び軸れると、义災や感電の 
原因になりまず。 


温度や湿度びな下の使用韶囲に収まる場所に設置し 


てご使用ください。 
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□□ 使用範囲 □□ 推奨範囲 


• 前後左ち己 mm む下で段差のない場所に置いて < だ 
さい。 

• 故障の原因になりまずので、次のよラな場所には置か 
ないで < ださい。 

• 直射曰光の当たる所 

• 空調機の送風、を風、温風•ふ<しゃ熱び直接当 
たる所 

• 通気性、換気の悪い所。また、ほこりのをい所 
• ラジオ、テレビ、その他のエレクト□ニクス機器に 
近い所 

• 加湿器に近い所 
• 強い振動び起こりやずい所 


み電源•アースをお認ずる 

本機の電源については、次のことを守ってください。 

• 100 V 、10 A 、 已0/巨 OHz の電源をご使用ください。 
• 本機のアース端モはおずアース対象物に接続して<だ 
さい。アース対象物は次のとおりでず。 

• コンセントのアース端子 
• 接地工事 （ D 種）を巧っているアース線 


□電源コード 



□給紙トレイカバー 



❖ その他 

□ お客様登録はびを、（仮）巧証書 
□ マイバンク& QA 登録票 


〇補足 ） 

• インターフェースケーブルは同姻されていません。ご使 
用になるパソコンに台わせて、別途ご用意ください。イ 
ンターフェースケーブルについては、『八ードウェアガイ 
ド』 3(2) 「関連商品一覧」を参照してください。 


A 警告 （D 

•濡れた手で電源プラグを巧を差ししないでくださ 
し、。感電の原因になりまず。 


A 注意0 

• 湿気やほこりのをい場所に置かないでください。义 
災や感電の原因になりまず。 


〇補足 ） 

• 使用中は換気を良くしてください。本機を換気の悪い部 
屋で長時間使用ずると、臭気び気になることびありまず。 
快適な作業環境を保つために部屋の換気をずることをお 
勧めいたしまず。 


A ま意0 

•ぐ5ついた台の上や傾いた所など不安定な場所に 
置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け 
びの原因になりまず。 

ん J 


A ミ主意© 

•換気の悪い部屋や狭い部屋で、長時間連続して使 
用ずるときや、大量の印刷を行ラときには、部屋 
の換気を十分に巧ってください。 


IPSiO SP 4310/4300 


プリンターを設置する 


本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守るた 
めに、緩衝材や保護テープが取りがけられています。 
本機を設置場所（もしくはその付近）じ運んだら、 
これらの緩衝材や保護テープを取り外してください。 


A ま意〇 

• IPSiO SP 4310本体は約17.已 kg ありまず。 

• IPSiO SP 4300本体は約1己. 8 k 旨ありまず。 
•機械を移動ずるときは、両側面の中央下部にある 

取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担びかか5ない巧 
態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、 
乱暴に扱って落としたりずると、けびの原因になり 
まず。 

•長距離を移動ずるとをは、サービス実施店に相談 
してください。 


A 警告〇 

•本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに 
放置しないでください。□や鼻をふさぎ、窒息ずる 
恐れびありまず。 


A 警告 （D 

•トナー(使用済みトナーを含む)、トナーの入った容 
器、およびトナーの付着した部品を义中に投入し 
ないでください。トナー粉びはねて、やけどの原因 
になりまず。 


A 警告0 

• トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの 
入った容器は、义気のある場所に保管しないでくだ 
さし1。引义して、やけどや乂災の原因になりまず。 


A ま意〇 

•トナー（使用済みトナーを含む)、トナーの入った容 
器、およびトナーの付着した部品は子供の手の届か 
ないところに保管してください。子供び誤ってトナー 
を飲み込んだときは、 直ちに医師の診断を受けてく 
ださい。 


A 注意〇 

• トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだとき 
は、多量の水でラびいをし、空気の新鮮な場所に 
移動してください。必要に応じて医師の診断を受け 
てください。 


A ミ主意© 

• トナー(使用済みトナーを含む)び目に入ったときは、 
直ちに大量の水で洗ミきしてください。必要に応じ 
て医師の診断を受けてください。 


A ミ主意© 

• トナー(使用済みトナーを含む）を飲み込んだとき 
は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。 
必要に応じて医師の診断を受けてください。 


A ミ主意〇 

• 紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む） 
を補給または交換ずるときは、トナーでを服など 
を汚さないようにを意してくださし、巧服についた 
場台は、を水で洗い流してください。温水で洗う 
など加熱ずるとトナーび巧に染み付を、汚れび取 
れなくなることびありまず。 


A ま意〇 

•紙づまりを取り除くときやトナー（使用済みトナー 
を含む）を補給または交換ずるときは、トナーで手 
などを汚さないよラにミち意してください。トナーび 
手などの皮膚についたときは、石験水でよく洗い流 
して < ださい。 


A ま意© 

• トナーの入った容器を無理に開けたり、強く握った 
り、つぶしたりしないでください。トナーび飛び散っ 
た場台、トナーを吸い込んだり、巧服、手、巧な 
どを汚ず原因になりまず。 


ft 重要 ） 

• 緩衝巧や保護テープは必ずずベて取り外してください。 
取り外さないで動作させると、故障の原因になりまず。 

• 取り外した緩衝材や保護テープは汚れていまず。手やを 
服などに触れないようにを意してください。 

• 前カバーを開けたまま長時間放置しないでください。卜 
ナーカートリッジは長時間光に当てると性能びほ下しま 
ず。トナーカートリッジはずみやかにセットしてくださし、。 

• 同徊されているトナーカートリッジの寿命は、 A 4 サイズ 
で、 nSO / lEC 197已2」に準拠し、印字濃度び工場出 
巧巧期設定値の場台、約 3,000 ページでず。 nso/ 
IEC 197已2」とは、国際標準化機構 （International 
Organization for Standardization ) より発行された 
「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準でず。 

• トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカート 
リッジ部品の消耗度台いでミモまりまず。実際の印刷可能 
ぺージ数は、印刷ずる用紙の種類•サイズ、セット方向、 
印刷内容、一度に印刷ずる枚数、環境を件によって異な 
りまず。トナーカートリッジは使用期間によってち劣化ず 
るため、ご使用の条件によっては、寿命び最大半分程度 
になる場台びありまず。 

• トナーカートリッジ(消耗品）は保証対象外でず。ただし、 
ご購入になった時点で不具台びあった場合は購入された 
販売店まで連絡してください。 

〇プリンターを覆5ビニールを開をまず。 

0両ヴイド下部の取っ手を持ち、プリンター 
本»を取り出します。 



CEE039 


0オレンジちの保護テープを取り除をまず。 



Qmm ') 

• ここでは黄色のテープを取り除かないでください。 



0前カバーオープンボタンを巧して前カバー 
を開けまず 



0プリンター本体とトナーカートリッジの聞 
の緩衝巧を取り除きまず。 



0トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し 
持ち上げなが6手前に弓惊巧まます。 



裏面へ 





















































































































































かんたんセットアップ 2/4 


〇補足 ） 

• トナーカートリッジを置くときは、机などの平5で突起物 
のない場所を選んでください。 

• トナーカートリッジを斜めに立て掛けたり逆さまにしない 
でください。 




Wk トナーカートリッジをか平な場所に置き、 
片手を添えなが6トナーシール2本をか平 
に引を巧をます。 



Qmm ) 

• トナーシールを引を巧かないで使用ずると故障の原因に 
なりまず。必ずトナーシールを引き巧いてか5使用してく 
ださい。 

• トナーシールは必ず水平に引き巧いてください。上方向 
や下方向に引き巧くと、トナーびこぼれやずくなる原因に 
なりまず。 

• 手やを服を汚さないようにま意してください。 

• トナーシールを引を巧いたあとは、トナーびこぼれやずく 
なっていまず。トナーカートリッジを振ったり衝撃を与え 
た0しないで < ださい。 

トナーカートリツジの取っ手を持ち、プリ 
ンター内部に巧し込みまず。 



〇則こ巧を当たつたところで、トナーカート 
IJ ツジを}甲し下げます。 



CEE007 


¢1前カパーを閉めまず。 



〇重要 ) 

• トナーカートリッジび奥まで正しくセットされていないと、 
前カバーび閉まりません。そのときはトナーカートリッジ 
を一度取り出し、セットし直してください。 

@参照 ') 

• 消耗品をお買いホめの際は、『八ードウエアガイド』3<2) 
「消耗品一覧」を参照してください。 



用紙をセットずる 


• 用紙のセット方法については、給紙トレイにセットずる場 
台を例に説明しまず。 

• 工場出荷時のトレイ1は、 A 4 サイズに設定されていまず。 

A 注意© 

•給紙トレイを引き出ずときは、強く引き出さないで 
ください。トレイび落下し、けびの原因になりまず。 


A ミ主意〇 

• ステープラーの 針びついたままの用紙や銀紙、 カー 
ボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでくだ 
さい。义災の原因になりまず。 


0重要 ') 

• 用紙サイズダイヤルにない用紙サイズと印刷方向を使用 
ずる場台は、用紙サイズダイヤルを「乂」に設定してくだ 
さい。用紙サイズダイヤルを「*」に設定したときは、操 
作部で用紙サイズを指定してください。 

• 1つのトレイに異なる種類の用紙を適在させないでください。 

• 印刷中に、前•後ろカバーや手差しトレイの開閉、給紙卜 
レイの引き出しを行わないでください。 

• サイドガイドまたはエンドガイドを無理に動かさないでく 
ださい。故障の原因になりまず。 

• セットずる用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表 
示を超えないよラにしてください。紙づまりの原因になる 
ことびありまず。 


0給紙トレイを止まる位置まで弓惊出しまず。 
用紙サイズダイヤルの表示を、セットずる 
用紙のサイズ•用紙の方向に合わせまず。 



0前面を持ち上げて弓惊巧きまず。 



0サイドガイドのクリップをつまみなび6、 
セツトずる用紙サイズに合わせまず。 



不定おサイズの用紙のセット方法については、『八ード 
ウェアガイド』3 の 「用紙をセットずる」を参照して 
ください。 


RICOH 



〇エンドガイドのクリップをつまみなが6、 
セツトずる用紙サイズに合わせまず。 



0用紙をセットずる前に、用紙をよくをばを 
まず。 



〇新しい用紙をそろえ、印刷ずる面を下にし 
てセットしまず。 

セットずる用紙の量は、給紙トレイの内側にある上限 
表示を超えないようにしてください。 



〇補足 ） 

• サイドガイドと用紙の間にずき間びある場台は、サイドガ 
イドをセットした用紙の幅に台わせて調整してください。 


Wk 給紙トレイを水平に童し込み、レールに 
沿ってゆっくりと巧し込みまず。 



紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを閉めてください。 


Q 給紙トレイカバーを：：)ける場合は、本体背 
面の▼と給紙トレイカバーの▲を合わせて 
差し込み、図に示した矢印の向をに給紙卜 
レイカバーを巧し込みまず。 



0重要 ^ 

• トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドびずれる 
ことびありまず。 

• カールしている用紙、そりのある用紙は直してからセット 
してください。 

〇補足 ） 

• 用紙に関ずる注意や保管の仕方、使用できない用紙につ 
いては、『八ードウエアガイド』 3® 「用紙のセット」を 
参照してください。 

• 手差しトレイへのセット方法や、用紙のサイズ•種類の設 
定については、『八ードウエアガイド』 3® 「用紙をセッ 
卜ずる」を参照してください。 

• 本機びお奨ずる用紙については、リコーホームページ 
( http :// www . ricoh . co . jp / IPSiO / paper / index . html ) 
を参照してください。 


電源を入れる 


A 警告〇 

• 同個されている電源コードセットは本機専用でず。 
本機 L ソ外の電気機器には使用できません。また、 
同徊されている電源コードセットむ外の電源コード 
セットは、本機には使用しないでください。义災や 
感電の原因になりまず。 


A 警告響 

•濡れた手で電源プラグを巧を差ししないでくださ 
し、。感電の原因になりまず。 


A 警告© 

•アース接続してください。アース接続びされないで、 
万一漏電した場台は、义災や感電の原因になりま 
ず。アース接続びコンセントのアース端子にできな 
い場台は、設地工事を電気工事業者に相談してく 
ださい。 

•アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつな 
ぐ前に行ってください。また、アース接続を外ず場 
台は、必ず電源プラグをコンセントか5巧いて行っ 
てください。感電の原因になりまず。 


〇重要 ) 

• ネリ期設定び終わるまで電源スイッチを切ったり、電源コー 
ドを巧いたりしないでください。 


〇電源スイッチが roffj 側になつていること 
をお認しまず。 



0背面の電源コネクター童込□に、電源コネ 
クターを接続しまず。 



2が目へ 
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かんたんセットアップ3/4 


0アース線をち続し、巧に電源プラグをコンセ 
ントに差し込みまず。 



〇重要 ) 

• 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。 

• 電源プラグを差し込んだり巧いたりずるときは、本機の 
電源を切ってか5行ってください。 

〇電源スイッチを ronj 側にしまず。 



操作部の電源ランプが点灯し、「おまちください」のメッ 
セージが 表示されまず。 

本機の初期設定が完了ずるまでしばら < お待ち < ださ 
し、初期設定は、最初に電源を入れたときには、約1 
分かかりまず。初期設定中に動作音が闇こえまずが、 
故障ではあ LJ ません。 

〇補足 ） 

• 電源を切るときは、印刷中や印刷データの受信中でない 
ことを巧認してください。印刷中はデータインランプび点 
口し、印刷データの受信中は点滅しまず。 



テスト印刷ずる 


□ Windows でネットワーク援境 
で使用ずる 


プリンターが正常に印刷できることを確認するため 
じ、テスト印刷を行います。 

テスト印刷はプリンター本体の動作確認です。パソ 
コンとの接続テストではありません。 

〇重要 ） 

• テストぺージの印刷に使用できる用紙は、 A 4 、Letter 
サイズのみです。 テストページを印刷ずる前に、優先給紙 
トレイに用紙をセツトしてください。 



〇 【▲】【▼】キーを巧して、[テスト巧刷] 
を選択し、に K 】 キーを巧します。 


曰;^ニュー 

2/5芋凹 U 

Ueiaj 止; 111 


システム設定 



けうう "/ I 博卽 


B 【▲】【▼】キーを巧して、[システム設定 
リスト]を選択し、に K 】 キーを巧しまず。 



Q 【メニュ-】キ-を押しまず。 


〇補足 ) 

• A 4、 Letts 「サイズむ外の用紙で印刷を開始ずると、エ 
ラーメッセージび表示されまず。エラーメッセージび表示 
された6、適切なサイズの用紙をセットして印刷ずるか、 
印刷を中止してください。 

■ Windows でネットワークで接続ずる場合 

「7. Windows でネットワーク環境で使用ずる」へ進んで 
ください。 

■ Windows で USB で接続ずる場合 

rs . Windows で USB 接続で使用ずる」へ進んでくださし、。 


A 注意〇 

• 電話回線などの過電圧び加わる恐れのあるネット 
ワークをイーヴネットポートに接続しないでくださ 
し、。間違って接続ずると、义災および感電の危険 
びありまず。 


❖ イーヴネットケーブルを接続ずる 

HUB などのネットワーク機器を準備してから、本 
機にイーサネ、ソトケーブルを接続します。 
イーサネットポートじは、1日 BASE - T または 
100 BASE - TX のケースレを接続してください。 

〇重要 ） 

• イーヴネットケーブルは同個されていません。ご使用にな 
るネットワーク環境に台わせて別途ご用意ください。 

〇イーサネットケーブルのコネクターの根元 
に、同栖のフェライトコアを取り付けまず。 



0プリンター本体背面のイーヴネットポート 
にケーブルを接続しまず。 



Be , ケーブルのを5—方のコネクターを八ブ 
( HUB ) などのネットワーク機器に接続し 
まず。 

0プリンター本体背面のイーヴネットポート 
のランプ （ LED ) を確認しまず。 


RICOH 




❖ LED の見方 


1 

2 


CBK090 


Q 【▲】【▼】キーを巧して[インターフェー 
ス設定] を選択し、に K 】 キーを巧します。 


曰ニュー 

4/5二圆 


シャットザウン 



けうう "/ I 障卽 


0設定がお定し、ネットワーク設定画面に 
戻った6、にのキーを巧しまず。 

呂ホットワーク 1/3二圆 


本 f 丰 IPv 4 アドレス 


IPvG ステートレス設ミ 
IPsec 



1.100 BASE - TX 動作時は上側の LED が黄点灯し、 
10 BASE - T 動作時は消なしまず。 

2.ネットワークに正常に接続していると下側の LED が 
緑点灯しまず。 


❖ネットワークの設定をずる 

本機の操作部を使ってネットワークに関する設定を 
します。 

イーサネットケーブルを使用して本機をネットワー 
クじ接続する場合は、使用するネットワーク環境 
じ応じて、必要な項目を操作部で設定してください。 
IPv 4 を利用できる環境で IP \/4 アドレスに関する設 
定をする場合は、 Web ブラウザーも使用できます。 

〇重要 ） 

• [ネットワーク設定]メニューで設定できる項目と、工場 
出荷時の値はむ下のとおりでず。 


設定項目 

初期値 

本体 IPv4 アドレス 


自動的に取得 (DHCP) 

Off 

IP アドレス 

11.22.33.44 

サブネットマスク 

0.0 .0.0 

ゲートウェイアドレス 

0.0 .0.0 

IPv6 ステートレス設定 

有効 

IPs 色 C 

無効 

有効プ□トコル 


IPv4 

有効 

IPv6 

無効 

SMB 

有効 

AppleTalk 

有効 

イーヴネット速度 

自動設定 

イーサネット用 

IEEE 802.IX 認証 

無効 

IEEE 日 02.IX 認証初期化 

- 

インターフエース選択 

ィーヴネット 

SSL/TLS 通信許可設定 

暗号文優先 


• DHCP 環境で使用ずる場合、 IPv 4 アドレス、サブネッ 
トマスク、ゲートウェイアドレスは自動的に設定されまず。 

• 有効プ□トコルの 「 AppleTalk 」 は、オプションの PDF 
ダイレクトプリントカード、 PS 3 カードの装着時に表示 
されまず。 

• イーヴネット速度は必要に応じて設定してください。詳し 
くは、『ソフトウェアガイド』の「インターフェース設定 
メニュー」を参照してください。 

• [インター■フェース選択]の項目は、オプションの拡張無 
線 LAN ボードの装着時に表示されまず。 


❖ IP アドレスを手動で指定する場合 


D 


操作部の【メニユ ー 】キーを巧しまず。 



CED00 扫 


Q 【▲】【▼】キーを巧して[ネットワーク設定] 
を選択し、にのキーを巧しまず。 

工場化荷時の設定は、冒頭の「重要」を参照して<だ 
さい。 

ご使用にな6ないプロトコルは[無タカ]にしておくこ 
とをお勤めしまず。 

呂む卜たづ設定 1/2 

费 f 言^1ッつァ 
むり-たづ切リ替え B う間 


D 【▲】【▼】キーを巧して味な ： IPv 4 アド 
レス]を選択し、にのキーを巧しまず。 

呂ホットワーク 1/3二圆 


本 f 丰 IPv 4 アドレス 


IPvG ステートレス設ミ 
IPsec 


【0続けてサブネットマスク、ゲートウェイア 
ドレスを設定しまず。 

[サブネットマスク]、[ゲートウェイ]の選択キーを押し、 
IP \/4 アドレスと同様の手順で設定しまず。 

[サブネットマスク]は中央の選択キーを押しまず。 
[ゲートウェイ]はちの選択キーを押しまず。 

■ apv 4 アドレス表示 >1/1芋应 EI 
白旣巧に取待 ( DHCP ) 

關 

IP ア FU 1だ)1：^卜加1_トト W 


m 【メニュ ー 】キーを巧しまず。 

「※設定変更中」のメッセージが表示され、通常の画 
面に戻りまず。 

の システム設定リストを印刷して、設定した 
内容をお認しまず。 

システム設定リストの EP 刷方まについては、「6.テスト 
EP 刷ずる」を参照してください。 


g 【▲】【▼】キーを巧して[指定]を選択し、 
[ IP アドレス]の選択キーを巧します。 

■ apv 4 アドレス表示 >1/1芋应 EI 
白旣巧に巧巧 ( DHCP ) 

關 

IP ア FU 1だ)1：^卜加 L トト W 


0フイールドの値をを更しまず。 

設定ずる IP \/4 アドレスは、ネットワーク管理者に確 
認してください。 

■ aPv 4 アドレス> 

アドレスぞ^卞一で入力 
□II I 巧[抽 I W] 


〇補足 ） 

•【◄】【►】キーを押ずと、フイールドを移動しまず。 

•11.22.33.44 は使用できません。指定しないでくださし、。 

Q ずべてのフイールドに値を入力して、に K 】 
キーを巧しまず。 


< IPv 47 ドレス> 

，シ圆 

アドレスを车卞一で入力 

I19ZI 11681 1 

01 11001 


【 OK 】 キーを巧して、本体の IPv 4 アド 
レスをお定をせまず。 

■ apv 4 アドレス表示 >1/1芋应0 
白旣巧に巧巧 ( DHCP ) 

關 

IP ァ FU 1だ)1：^卜加 L トト W 
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み IP アドレスを自動的に取得ずる場合 

IP アドレスを自動的に取得するには、 DHCP を有 
効じします。 

工場化荷時の設定では、 DHCP は無劲になってい 
ます。 

〇 IPv 4 アドレスを手動で指定する場合の 
〇かまでと同様に操作します。 

Q 【▲】【▼】キーを巧して[自動的に取得 
( DHCP )] を選択し、 【 OK 】 キーを巧し 
まず。 

■ apv 4 アドレス表示 >1/1芋应 EI 


白旣巧に取得 ( DHCP ) 


指ち 

IP アド U じ恥卜加 L トト W 


B 【メ ニュ ー 】キーを巧しまず。 

「※設定変更中」のメッセージが表示された後、通常 
の画面に戻りまず。 

0システム設定リストを印刷して、設定した 
内容をお認します。 

システム設定リストの EP 刷方法については、「6.テスト 
Ep 刷ずる」を参照してください。 

ID 参照 ） 

• イーヴネットの設定の詳細や無線 LAN を使用ずる場台 
の設定方法については、『八ードウェアガイド』3の r イ 
ンターフェース設定」を参照してください。 

• ネットワーク接続に関ずる各設定項目については、『ソフ 
トウエアガイド』の r インターフエース設定メニュー」を 
参照してください。 



❖ プリンタードライバーをインス!^ールずる 

〇重要 ） 

• ここでは 、 Windows XP を例に手順を説明していまず。 
操作手順や画面表示は、ご使用の 0 S によって異なるこ 
とびありまず。 

• この操作を巧ラには、 Windows の□グオン時に管理者 
権限び必要でず。 Administrators グループのメンバーで 
□グオンして < ださい。 

• この手順を始める師こ、本機に IP アドレスび正しく設定 
されていて、電源び入っていることをお認してください。 

〇パソコンのずベてのアプリケーシヨンをお 
了しまず。 

0本機に付属の CD-ROM をパソコンの 
CD-ROM ドライブにセットしまず。 

インストーラーが起動しまず。 

0 [おずずめインストール]をクリックしまず。 



〇ソフトウェア使用許諾契約のずべての項目 
を読み、同意ずる場合は[同意しまず]を 
クリックし、[巧へ]をクリックしまず。 

0 [モデル名]をクリックし、使用ずる機種 
を選択しまず。 

ネットワーク接続の場合、[接漏先]に IPv 4 または 
IPv 6 アドレスが表示されているプリンターを選択しまず。 
なお、プリンターが見つからず、選択画面に「プリンター 
ポート」のみが表示される場合は、プリンターの IP ア 
ドレスが設定されていないか、パソコンとプリンター 
が異なるネットワーク環境にありまず。プリンターの 
IP アドレスとネットワーク環境を確認してか6、プリ 
ンタードライバーをインストールしてください。 


Wk 今ずぐ再起動するかしないかを選択し、 
[完了]をクリックしまず。 



〇最初の画面で[終了]をクリックし、 CD - 
ROM を取り出しまず。 



0インストールしたプリンタードライパーのプ 
□パティを表示をせ、[テストページの印刷] 
を実行します。正し<インストールをれてい 
るか確認します。 

プリンタードライバーのプ□パティについては、『ソフ 
トウエアガイド』 の 「プリンタードライバーの設定画 
面を表示ずる」を参照して<ださい。 

〇補足 ） 

• 0 S の設定によってはオートランプ□グラムび起動しない 
場台びありまず。その場台は、 CD - ROM のルートディレ 
クトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダスレクリックして起動 
して < ださい。 

• Mac OS を使用ずる場台は、オプションの PS 3 カード 
を装着してください 。 Mac OS 用のプリンタードライバー 
インス I ル手順については、『ドライバーインストール 
手順書 』® 「Mac 0 S で使う」を参照してください。 


b [インストール]をクリックしまず。 

インス!-ールの違中、警告メッセージが表示されるこ 
とがありまずが、インストールを続行してください。 



RICOH 


□ Windows で USB 接続 
で使用する 


ft 重要 ） 

• USB ケーブルは同徊されていません。ご使用になる環境 
に台わせて別途ご用意ください。 

• ここでは、 WindowsXP を例に手順を説明していまず。 
操作手順や画面表示は、ご使用の 0 S によって異なるこ 
とびありまず。 

• この操作を行うには、 Windows の□グオン時に管理者 
権限び必要でず。 Administrators グループのメンバーと 
して□グオンして < ださい。 

〇本体の電源が切れていることを確認します。 

0本保背面の USB ポートに、 USB ケーブ 
ルのかをい方のコネクターを接続しまず。 



P も5—方のコネクターをパソコンの USB 
ポートに接続しまず。 

〇補足 ） 

• USB ヶーブルは、奥までしっかりと差し込んでくださし、。 

〇本体のち側面にある電源スイッチを ronj 
にしまず。 



[新しい八ードウエアのお化ウイザード]が表示されま 
ず。 




0 [—覽または特定の場所か6インストール 
ずる(詳細)]をチェックし、[巧へ]をクリツ 
クしまず。 



0本機に付属の CD - ROM をパソコンの 
CD - ROM ドライブにセットしまず。 

付属の CD - ROM をずでにセットしている場合は次の 
手順に進んで < ださい。 

CD - ROM をセットした直後にウィンドウが自動表示 
された場合は閉じてください。 

B [巧の場所で最適のドライバを検索ずる] 
の[次の場所を含める]をチェックをし、 
慘照]をクリックしてプリンタードライバー 
の場所を指定します。 



プリンタードライバーの場所が表示をれて 
し、ることをお認し、[次へ]をクリックします。 

プリンタードライバーのインストールが開始されまず。 
インストールの途中で Windows の警告メッセージが 
表示されることがありまずが、インストールを続行して 
ください。 

0 [完了]をクリックします。 

Qj ] すべてのウィンドウを閉じ、 CD-ROM を 
パソコンの CD-ROM ドライブか6取り出 
しまず。 

m インス!^ールしたプリンタードライバーの 
プ□パティを表示をせ、[テストぺージの印 
届！!]を実巧しまず。正しくインストールを 
れているかお認しまず。 

©参照 _ ) 

• インストールの詳細は、『ドライバーインス! -- ル手順書』 
& 「 USB 接続で使う」を参照してください。 


■商標 

• Apple 、 AppleTalk 、 Macintosh 、 および Mac OS は、 
米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation 
の米国及びその他の国における登録商標または商標でず。 

• その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 


お巧い合わせ巧 


消耗品に関するお問いさわせ 

薛社製品に関ずる消耗品は、お買い上げの販売店にごま文< 
ださい。 

NetRICOH のホームぺージか5ちご購入できまず。 
http :// www . netncoh . com / 

巧障-巧巧サービスに関するお巧い合わせ 

故障-保守サービスについては、サービス実施店または販売 
店にお問い台わせください。 

修理節囲（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、 
手続きなどをご要望に応じて説明いたしまず。 

お居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡くださ 
い。転居先の最畜りのサービス実施店、販売店をご紹介い 
たしまず。 

http :// www . ncoh . co . jp / support / repair / index.html 

操作方巧、製品の仕様に関するお問い合わせ 

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」 
にお問いちわせください。 


お客様相談センター 



0120 - 000-475 

FAX 0120 -479-41 7 


♦受付時間：平曰（月〜金）9時〜18時 

±曜日9時〜12時、13時〜17時 
け兄祭曰、势社休業曰を除 <) 

♦通話料は無料でず。 

♦音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュ!-ーンでお 
知5せください。 I -ーン信号び出せない電話機の場台は、 
そのまましば5くお待ちいただをまずとオペレーターに接 
続しまず。 

※お問い台わせの内容は対応巧況の確認と対応品質の向上 
のため、通話を録音-記録させていただいておりまず。 
http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 


最新ドライバーおよびユーティリテイー情ま民 

最新版のドライバーおよびユーティリテイーをインターネット 
のリコーホームページか5入手でをまず。 
http :// www . ricoh . jp / download / index.html 


株式会社リコー 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル〒 104-8222 
http :// www . ncoh . co . jp / 

©2011 Ricoh Co ., Ltd . 

2011年3月 JACgg ) M 080-8 己09 
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